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GMV-615
GMV-615

GMV-400 GMV-560

385kg360kg385kg385kg

18.9kw/380V 18.9kw/380V 11.1kw/380V 16.6kw/380V

отвор в плочата

за тръби и кабели

3xØ250mm

GMV-224

144kg

7.0kw/380V

отвор в плочата

за тръби и кабели

Ø250mm

Л-1, Л2 / ГРТ-същ.

климатична инсталация

СВТ 2 / 5х35мм

Табло силовo и автоматика

L=43м

от табло ГРТ в сутерена

 СВТ 2бр. / 5x35 mm

Р=72.500kw

СИЛОВА  ИНСТАЛАЦИЯ ПОКРИВ

 L5 - Кабел СВТ 5х10мм2 в PVC гофр.тр.ф42мм  

захранване от табло КТ-1 кота +10,50 - покрив

Л-1/ТД-КИ 

гофр.тр.ф42мм

Р=18,900квт/380v

СВТ5x16мм

Л-2/ТД-КИ 

гофр.тр.ф42мм

СВТ5x16мм

Л-3/ТД-КИ 

гофр.тр.ф42мм

СВТ5x10мм

Л-4/ТД-КИ 

гофр.тр.ф42мм

СВТ5x16мм

Л-5/ТД-КИ 

гофр.тр.ф42мм

L=54м

СВТ5x10мм

РVС тр. ф50мм

ЗАБЕЛЕЖКA

     Захранването на климатичната инсталация ще се реализира от табло ГРТ

     монтирано в сутерена с проводнци СВТ положени по кабелните скари и

     вертикално в съществуващ вертикален кабелен щранг облечен с гипсокартон

     до покрива в съществуващи отвори.

     По покрива кабелите ще се положат в РVС тръби до ел. таблата на

     климатичните централи.

     Мощността за климатичната инсталация е Р=72,500квт, която е вв рамките на

     предоставената мощност за обекта.

Eл. инсталация съоръжения ОВК 

ЛЕГЕНДА

Разпределително табло

Eл. табло съоръжение

Eл. кабел

РVС тръба

TA TA TA TA

TA

U=0.58%

ТД-КИ-1

U=1.05%

метална конструкция

L=8м
L=6м L=6м L=8м

Р=18,900квт/380v Р=11,100квт/380v
Р=16,600квт/380v

Р=7,000квт/380v

М 1 : 100

L=43м
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